
Technische gegevens TS4-R-m TS4-R-S TS4-R-o

Nominale elektrische waarden

nominaal	vermogen	DC-ingang 375 W 475 W 475 W
Max.	nullastspanning	zonnepaneel	(vOC)	bij	STC 52 v 75 v 75 v
Max.	stroom 12 A 12 A 12 A
Min.	vMpp 16 v 16	v 16	v
Uitgang

Bereik	uitgangsvermogen 0 W	tot	375 W 0 W	tot	475 W 0 W	tot	475 W
Bereik	uitgangsspanning 0 v	tot	vOC 0 v	tot	vOC 0 v	tot	vOC
Communicatie 802.15.4,	2,4 GHz 802.15.4,	2,4 GHz 802.15.4,	2,4 GHz
Optimalisatie	mogelijk nee nee Ja
Uitgangsspanningsgrens nee nee nee
Maximale	systeemspanning 1000 v 1000 v 1000 v
Max.	configuratie	van	de	zekeringen 15 A 15 A 15 A
mechanisch

Bereik	bedrijfstemperatuur −40 °C	tot	+75 °C	(−40 °f	tot	+167 °f)
Bereik	opslagtemperatuur −40 °C	tot	+75 °C	(−40 °f	tot	+167 °f)
koelprincipe natuurlijke	convectie
Afmetingen	(met	deksel) 195,5 mm	x	158 mm	x	23 mm
Gewicht	(met	deksel) 670 g 670 g 720 g
Beschermingsgraad ip65	/	ip67,	nEMA 3R
Bekabeling

Soort	bekabeling pv1-f
Uitgangskabellengte 1,0 m;	andere	lengtes	op	aanvraag
Connectoren MC4
Uv-bestendigheid	 500 h	bij	UvB-licht	tussen	300	en	400 nm	bij	65 °C
Max.	stringspanning 600 v UL	/	1000 v	iEC 1000 v UL	/	1000 v	iEC 1000 v UL	/	1000 v	iEC
Buitendiameter	kabel 6,25 mm	±	0,25 mm	(600 v UL)	/	7,15 mm	±	0,25 mm	(1000 v UL)
Leidingdoorsnede 4,0 mm2	(12 AWG)
Functies

Bewaking1) ● ● ●
Afschakeling1) ● ●
Optimalisatie ●

Garantie 25	jaar

1)	Cloud	Connect	Advanced	en	Gateway	zijn	vereist

Typeaanduiding TS4-R-M TS4-R-S TS4-R-O

op elkaar opbouwende functionaliteit met TS4-R

Het	TS4-R-platform	biedt	geïntegreerde	vermogenselektroni-
ca	met	verschillende	functionaliteit.	Met	elke	eenheid	neemt	
de	functionaliteit	toe.	
Door	 middel	 van	 de	 functie	 Bewaking	 kan	 de	 gehele	
zonnestroominstallatie	op	paneelniveau	worden	bewaakt.	
Storingen	 van	 afzonderlijke	 panelen,	 bijvoorbeeld	 door	
vervuiling,	 worden	 weergegeven	 en	 kunnen	 snel	 worden	
verholpen.	De	functie	afschakeling	maakt	een	afschake-
ling	van	de	zonnestroominstallatie	op	paneelniveau	moge-
lijk.	Door	middel	van	de	functie	optimalisatie	kan	het	ver-
mogen	van	de	zonnestroominstallatie	ook	bij	gedeeltelijke	
schaduwvorming	of	verschillende	oriëntatie	van	de	panelen	
worden	verhoogd.

Bewaking afschakeling optimalisatie


