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IP65-CCT-Dimmable-MultiColor

Collerette fi nition au choix : 
blanc ou nickel brossé

Noir (selon quantité)
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Downlight OSCAR  7 watts
Downlight rond, étanche, dimmable Triac, compatible avec la réglementation RT2012.

RÉFÉRENCE Ø ENCAST. IP T° COULEUR COLLERETTE PUISSANCE LUMENS

DL-KZ-7W-CC-01

Ø 75 mm IP65
3000 / 4000 / 6000 K

tout en un
sur BOUTON

Blanche satinée

7 watts ± 620 lm

DL-KZ-7W-CC-02 Nickel brossé

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS
• Bureaux, Hôtels
• Résidences, Shop
• Salles de conférence & réunion
• Salles de bain, cuisines

DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance : 7 watts
• Voltage : 220 - 240 Vac

• T° fonctionnement : -20° à +40°C
• Caractéristiques : 
   pas de mercure / pas d’UV

• PF : ≥ 0.9
• IRC : ≥ 80
• Durée de vie : L80/B10 

(50 000 hrs à 80% du fl ux minimum, 10% 
maxi. des LED hors service)

Downlight rond, IP65, en aluminium avec collerette fi nition blanc ou alu brossé. Dimmable Triac, et conforme à la réglementation RT2012, il 
dispose en plus de 3 couleurs de température sur le même produit. Changez les ambiances de vos intérieurs à l’envie !

75 mm

PF 
≥ 0.9

IRC 
≥ 80

7
watts

 38°

0.75

garantie
5 ANS

ROHS
compliant

IP65 EN62471 L80/B10

DIMENSIONS

Bloc alimentation
anti-feu

peut être recouvert par un isolant

Joint caoutchouc 
pour étanchéité IP65

Bouton pour modifi cation 
de t° de couleur sous la 
collerette

DOWNLIGHT 
7 watts

• RT 2012
• 3 Temp° couleur

1 seul produit
• Dimmable Triac
• Etanche IP65
• Anti-feu
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