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Downlight SNAIL  35 watts
Downlight orientable et dimmable.

PF 
≥ 0.9IP20 IRC 

≥ 8035W
ORIENTABLE
35° ET 350°

1.15

RÉFÉRENCE Ø ENCAST. IP T° COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

SNAIL-35W-BF

Ø 165-170 mm IP20

5 000 K Blanc froid

35 watts

3 550 lm

SNAIL-35W-BN 4 000 K Blanc naturel 3 500 lm

SNAIL-35W-BC 3 000 K Blanc chaud 3 400 lm

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS
• Bureaux, Hôtels
• Shop, centre commercial
• Salles de conférence & réception
• Résidences, école

DONNÉES TECHNIQUES
• Voltage : 220-240 Vac, 50 Hz
• Courant : 800 mA
• Type LED : LED COB

• Classe électrique : II
• T° fonctionnement : -20° à +45°C
• Caractéristiques : pas de mercure, pas d’UV

• PF : ≥ 0.9
• IRC : ≥ 80
• Durée de vie : 40 000 heures

DIMENSIONS

Avec sa silhouette en forme d’escargot, le downlight SNAIL dispose d’un évantail important de possibilités. Orientable à 35° verticalement et 350° 
horizontalement, il propose un éclairage dimmable qui permet tout les effets d’éclairage possible.

Corps en aluminium
Finition blanc

Eclairage 24°

Orientable 35° & 350°

Dimmable Triac
Angle 24° & 60°
selon quantité

Ø 180

Garantie
3 ANS

RoHS
compliant

 24°

128

Ø 180

170 mm
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ERP 240
Vac

Met zijn slakvorm beschikt de LumPro Snail over een enorm voordeel qua uitlichting. Roteerbaar 35° 
vertikaal en 350° horizontaal. Ideaal voor retail, kantoor en publieke toepassingen. Aluminium behuizing 

en spiegelreflector. 3500 Lm - Standaard dimmable en 4000K daglicht wit.  

LP-SNAIL-4000K-DIMMABLE
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