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KAYZER

200 lm/w

80W 120W 100 à 200W
puissance réglable

UGR<21-25
selon angle d’éclairage

IP65
éclairage

120°

Led
2835

L80B10
à 25°C

RoHS
compliant

EN62471

200 lm/W

850°
PF

0.95
utilisation

-30 / +50°C

IK08

SDCM
<6

IRC
>70

Les accessoires d’installation

Etrier en aluminium
orientable 30° ou 45°

Grille métallique de protection 

Optique 
60° / 90° / 120°

Les accessoires d’éclairage

Lampshade 
aluminium ou polycarbonate

Les accessoires de détection

Détecteur 
Haute fréquence ou infrarouge
Installation quart de tour

Puissance
Dimensions

Poids
A B

80W Ø.293

167

1.60 Kg

120W Ø.298 2.30 Kg

200W Ø.364 2.90 Kg

Ø.A

B

Accessoires sur projet
nous contacter
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200-240Vac

éclairage
90°

éclairage
60°

parasurtenseur
4kV

alliage
aluminium

revêtement
fi nition noir

optique
polycarbonate

TRANSITION 
ENERGÉTIQUE

Durée de vie
L80B10 à 25°C

Garantie 5 ANS

Eligible aux CEEL80 
64 000 Hrs

L70 
100 000 Hrs

garantie
5 ANS

Caractéristiques Techniques

N : blanc naturel 4000K (en stock) W : blanc chaud 3000K (sur projet) C : blanc froid 5000K (sur projet)

Références Puissances Effi cacité Lumens Eclairage T° couleur Sur projet

HB080KAY120N 80W

200 
lm/W

16 000 lm 120°

4000K

angle d’éclairage :
120° / 90° / 60°
-
Temp couleur
4000K / 3000K / 5000K

HB120KAY090N 120W 24 000 lm

90°
HB200KAY090N

ajustable
100/120/150/200W

40 000 lm
max.

Dimensions

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE
uniquement pour le 200W

4 puissances disponibles 
réglables via bouton switch, 
position On/Off.

puissance switch 1 switch 2 switch 3

100W off off off

120W off off on

150W off on off

200W on off off

on

off

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifi ées sans préavis.
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