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ENCASTRÉ SOL 36W   
REF : EN36N304 

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

EN36N304  Encastré sol 36W 60° 2880 lm 4000K Blanc neutre

Dimensions D.400 mm / H.65 mm

Poids 2,57 kg

Tension 100 - 240VAC

Facteur de puissance >0.90

Puissances (dalle/driver) 36 Watts

Angle de diffusion 60° 

Température de fonctionnement -20°C~+45°C

Température de couleur 3000K / 4000K / 5000K

Flux lumineux 2720 lm / 2850 lm / 2880 lm

Efficacité lumineuse ± 80 lm/W

Indice de rendu des couleurs >80

IP & IK IP67 & IK10

Durée de vie 50 000 heures          L70 B30 à 45°C

IP67 IK1036 
WATTS

30°
850°

1 à 3  
ANS 

GARANTIE

Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis. Toutes les données 
et les informations concernant les produits peuvent changer. Nous nous réservons le 
droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.

Encastré sol 36 Watts : 

•  Efficace pour éclairer façades, monuments ou bien encore végétaux

•  Angle d’ouverture 10° / 25° / 30° / 45° / 60° / 90°

• Existe en version couleur  ou RGB(W) 

• Option DMX, pour la gestion de scène via un controlleur dmx

•  Option controlleur dmx

• Option dimmable 


