FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR EXTERIEUR LED - DETECTEUR - 100W - 3000°K

REF : 8041
Cc€ Yo Emc Q ﬁ};& IP65 | 1KO8
Ref. 8041

Produit : Projecteur Extérieur Led avec Détecteur
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Finition : Gris

Puissance absorbée : 100W
Dimmable : Non

Lumens : 8358

Température couleur : 3000°K

Couleur : Blanc chaud
Taille (Hx L x P) : 425 x 285 x 85 mm

Emballage : Boite
EAN : 3760173773916

425 mm

Puissance restituée : 900W

85 mm

Parametres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/watt : 83Lm/w

@ Luminosité : > a 2 lux et 900 Lux

@ Durée : > a 10 minutes

@Sensibilité :de 0.30a 15m (<22°C)

Parametres Electriques

Input Voltage : AC230V -

Fréquence : 46~65Hz PLAN D’ECLAIRAGE
Puissance a I'allumage : > 95% /A\

Température et humidité de travail : 3m nx 671 Ix
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat 4am / \ 524 Ix

Matériaux utilisés : Verre + Fer
Durée de vie LED : 30,000 Heures

Angle : 112°
5m 255 Ix

87 Ix
Poids Net : 8.45Kg 6m
Indice de protection IP : IP65 / \
Indice de protection IK : 08 / \
Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000) Distance Lux

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis a modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'apres accord écrit de la direction de MIIDEX.
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